ITERPLATTE KPL - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA - SCHEMA PIASTRA COMPLETA
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A Indicates critical safety comp and identical comp should
& be used for replacement.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole A) par
des composants non homologués-selon la Norme CE! 65 entraine la non-
conformité de ['appareil.

Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol A gekennzeichnet) durch nicht
normengerechte Teile ersezt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La subtitucién de elementos de seguridad {marcados con el simbolo A}.) por
componentes no homologados segun la norma CEl 65, provoca la no

conformidad del aparato.

En ese caso, ¢l fabricante cesa de ser responsable.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (marchi con il segno A) con
componenenti non omologati secondo la norma CEl 65 comporta la non
conformitd dell'apparecchio.

In tal caso é " esclusa la responsabilita’ ** del costruttore.

Part of board connected to mains supply.
Partie du chassis reliée au secteur.
Primérseite des Netzteils.

Parte del chassis conectar a la red.
Parte dello chassis collegata alla rete.




